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节能减排 构建绿色通信网络

四川联通节能减排策略与实践
□中国联通四川分公司  陆斌
摘要：本文通过分析国际国内节能减排形势，论述节能减排的重要性；透过通信网络及设备的生命周期，论述四川联通对节能减排的理解；并结合四川联通的实际情况，探讨并总结了四川联通的节能减排策略与具体实践。
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一、节能减排与全球通信业的未来
上个世纪末以来，世界面临着巨大的环境危机，全球气候正经历一次以变暖为主要特征的显著变化，气象灾害明显增多，对经济社会发展的影响日益加剧。其主要原因是由于人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料，排放大量的温室气体。

中国是全球人口大国和经济大国，也是一个能源消耗大国，然而在多年的粗放式经济发展环境下，我们严重缺乏对能源的高效应用问题的关注。据有关机构研究，2000年按现行汇率计算的每百万美元国内生产总值能耗，我国为1274吨标准煤，比世界平均水平高2.4倍，比美国、欧盟、日本、印度分别高2.5倍、4.9倍、8.7倍和0.43倍。2007年初公布的《政府工作报告》提出，“要把节能降耗、保护环境和节约集约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手。” 2007年初，中国政府公布了《节能减排综合性工作方案》，明确了“十一五”期间中国实现节能减排的目标任务和总体要求：到２０１０年，单位GDP能耗水平将较２００５年下降２０％左右。

移动通信进入中国已有20年时间，作为全社会众多服务业中重要的一环，正在改变消费者的工作、娱乐、生活和商务方式。在过去的20年间，通信运营商关注的重点在于建设一个无缝覆盖的高质量移动网络，从而发展更多的用户和获得更高的收入。今天，随着绿色环保节能减排正在成为全球的热点，中国通信运营商越来越关注全方位的绿色环保和节能减排。以中国联通为例，GSM网络基站数量已超过30万之多，占用的机房面积和每年消耗的能耗更是一个巨大的数字。可以说通信网络在提升人们生活质量的同时，对环境造成的影响也正在扩大，通信业已成为全社会绿色环保节能减排战略中的重要战场。

二、移动通信网络的节能减排策略分析
建设、运营一个高能效、低排放的移动网络是一个复杂的系统工程，那么联通应该从何着手？

1、移动通信网络的能耗定义

通过对中国联通现有移动通信网络进行调研和分析，我们发现网络运行中产生二氧化碳排放的“三要素”是能耗、材耗和土地占用，其中材料消耗所产生的排放属于一次性排放，而电能和土地占用产生的排放属于循环型的排放，如主设备在其产品生命周期内都会消耗电能，占用的土地可折算成的绿地每年都会吸收二氧化碳。

一般情况下，1度电＝0.32kg 标准煤；1机架＝50kg 钢材＝37公斤标准煤；1站点＝15m2 绿地 + 6.1吨钢材 +7.5吨水泥＝少燃0.2吨标准煤/年+ 5.6吨标准煤。

2、移动通信网络的能耗分析
在计算建设第一年各要素产生的排放比例和5年周期内各要素排放的关系时，我们发现：在建设的第一年，机房和铁塔的土建工程占据了总排放的二分之一（图1），成为绝对意义上的排放大户，而在主设备和配套设备的排放中，电能消耗产生的排放占85%。进一步考察一次性排放的各要素关系发现机房建设是排放的第一大户，约占65%（图2），是铁塔产生排放的3倍。另一个让人吃惊的发现是主设备耗材产生的排放竟占了一次性排放的11%，这还不包括主设备运输产生的消耗。而察看计算表格我们发现，主设备包装中使用的木材是造成高排放的主要原因。
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图1 站点各要素年排放所占比例
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图2  站点耗材年排放比例
若以联通通用设备五年生命周期来考察各项能耗累积的比例，就会发现主设备和配套设备由于电能消耗的循环累积而所占比例上升到80%；而机房铁塔的排放比例大幅下降，但仍然占据了20%。再从另一个视角“能、材、地”三要素来审视各自的演变关系，循环型的能耗从47%增加到80%，而一次性耗材排放退居到第二位占17%。（图3）
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图3   5年站点排放比例

3、四川联通节能减排策略分析
通过上述分析，可以看到四川联通节能减排应该从以下几个方面入手：

尽量减少机房面积和机房数量

由于机房排放占据了一次性排放的三分之二，机房占地所造成的排放又占总排放的3%。因此采用减少机房数量的方案会比采用新型大机房的方案在节能减排方面拥有更大的优势。移动降低设备本身的能耗很关键，主流设备商都在通过提高设备集成度减少机房面积、降低配套需求等多个方面去减少能耗和消耗。比如说目前的设备集成度越来越高，这就减少了对扩建机房的要求，分布式基站甚至无需机房就能实现快速建网，这也是节能减排。
减少电能消耗
从产品的生命周期角度来看，电能消耗将占排放的绝大部分，减少基站和配套设备耗电是减少排放的主要任务；设备能耗降低了，机房内部的电池、空调能耗也会随之降低，运营商、设备商同时还在考虑如何进一步减少机房空调的应用，比如说中国南北的温度相差很大，智能通风在某些区域就是一种可行的解决方案。
采用新能源

新能源能降低100％能耗排放，效率很高，新能源往往结合低功耗设备和绿色解决方案来使用效果最佳，在小容量站点使用更合适。

隨着主设备功耗进一步降低，为新能源的使用提供了可能。华为、爱立信、诺基亚西门子这几大移动主流设备商多次展示了通过太阳能、风能、生物能源进行基站的能源供应。

全流程降低耗材的使用
主设备的耗材占据了相当的比例，小型化和支持融合演进的设备将为绿色电信做出巨大的贡献。
木材的消耗主要是在包装，办公用纸等方面，总量虽不是很大，但鉴于它吸收二氧化碳的能力，也应是节能减排重要的一项。

三、四川联通的节能减排解决方案

1、 四川联通节能减排解决方案逻辑图

节能减排是一个涉及到整个产业链的大事，四川联通需要联合主设备供应商以及机房、电源、空调等配套设备供应商来共同应对这一挑战。
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图4  四川联通E2E节能减排解决方案逻辑图

依照绿色策略和节能减排逻辑图，端到端的绿色设计理念是以四川联通的需求为源头，以达到四川联通节能减排要求为结果，由此把绿色的理念注入到产品的设计，公司的运营和产业链的各个环节，并带动整个产业实现节能减排的目标。

2、四川联通节能减排策略
采用E2E全方位绿色设计方案，四川联通制定出如下十三大节能减排策略，具体的节能减排解决方案的设计是对策略进行进一步的组合，使四川联通可以依据自身的地域环境，状态特点和发展阶段逐步的，组合式的实施。
策略1：软件升级实现现网设备功耗降低10％左右。
通过对现网设备的软件升级，支持载波级智能关断、快速功控、非连续发射，在不对现有网路设备进行任何硬件改动的情况下可以将现网功耗降低10％左右。

现网基站设备建议通过软件升级方式实施节能减排。07年12月在成都对软件降功耗技术进行了测试，测试数据表明，采用BCCH优先指配＋时隙级智能关断＋智能载波关断等软件降耗技术可节省电耗36％。

策略2：低功耗绿色设备替代退服老旧基站，相对于传统老基站功耗下降63％。
1）采用业界主设备供应商在2007年年底推出的新型双密度绿色基站和多密度绿色基站。双密度绿色基站相对于传统宏基站在功耗上下降了37％。多密度绿色基站进一步降低功耗，相对于传统宏基站在功耗上下降了56％。

2）退服的老基站如采用多密度绿色基站替代，其功耗相对于传统老基站（S888功耗通常为3600W）下降63％

策略3：机房紧张的站点采用高集成度方式进行扩容或900/1800共站，可使排放总量下降23％～55％。
1）机房紧张站点面临无法增加机柜的问题，而多密度绿色基站相对于双密度在集成度上提升了1倍。如从S444扩容到S666或S888需要增加一个机架，而采用多密度载频板扩容就不需要增加机柜。2G 900大站扩容采用多密度QTRU载波板节省机房和电耗，排放总量下降55％；

2）对900MHz站点需要建设共站式1800，而同时面临机房紧张问题时，可采用不需机房的1800MHz分布式基站，这样既实现了本身设备的功耗减低，也节省了大量配套能耗。对机房紧张站点，分布式基站在900/1800共站中使用，排放总量下降23％；

策略4：分布式基站功耗只有宏基站的60％，可实现零机房建站，功耗低。
分布式基站无需要机房，功耗低、自然散热无需空调，是最有效的节能减排方式。多密度绿色RRU可实现单模块12载波，完全可以替代宏基站，而其功耗只有宏基站的60％。新建站在有条件区域建议大量使用分布式基站。

作为相应的配套设备，采用室外型蓄电池柜可解决分布式基站所面临的为蓄电池单独建机房的尴尬问题，进一步提高了分布式基站的实用性。

策略5：提升机房温度，降低空调电耗，排放总量可下降5％。
现有机房温度为25℃，将机房温度提升到35℃，可将空调能耗下降15％。机房内除蓄电池外，主设备和配套耐热性高，完全可以在35～40℃环境下工作。配合蓄电池半导体机柜点状制冷可顺利实施。通过提升机房温度实施节能减排，排放总量可下降5％。
策略6：改造普通机房为直通风机房，降低空调电耗，排放总量下降22％。
直通风设计是采用直通风机与空调的配合，通过智能切换减少空调开启时间，以降低配套设备的耗电，并通过防尘风机实行有效防尘。直通风机房解决方案在海外实际应用中可降低温控成本70％，深受国际运营商的欢迎。现网机房采用直通风改造，可使排放总量下降22％。
策略7：使用一体化机房＋直通风，节省空调电耗和机房排放，排放总量下降32％。
一体化机房Shelter机房隔热性能好，通过我们实地的测算发现土建机房传热是Shelter 20～30倍，环境热负荷高，不利于更好的实现节能减排。而且Shelter节省了大量的土建和设备安装工作，既减少了耗能，耗材产生的排放，又为快速部署提供了便利。新建一体化机房＋直通风替代普通机房，排放总量下降32％。
策略8：高集成度BSC，核心网与传输设备，节省机房面积，大幅减低功耗。
采用自动变频、低功耗器件和专用ASIC等技术实现设备的高集成化，降低设备重量，减小设备体积，使设备在集成度和融合演进方面迈出历史性的一步，在“能、地、材”三方面节能减排实现飞跃。采用高集成度的BSC、核心网和传输设备，可降低功耗40％以上，同时尽量采用支持2G至3G演进的设备也是节能减排。

策略9：下送风系统是核心网机房的一次革命。
下送风空调系统及工程配套设备造价成本比上送风低23%，而且一年能够节省29%的电力消耗，为运营商实现了社会效益与经济效益的双赢。

策略10：引入现代化物流，带来包装模式的绿色革命。
现代化物流的关键是采用6R材料技术减少包装消耗，循环使用的周转架替代木质包装箱，箱体型号标准统一，实现装储运方便。经测算6R设计使未来单位木材、纸、塑料分别降耗 40～75％，标准集装箱取代传统运输技术大幅降低包装材料消耗达60％。

策略11：资料电子化使信息化产业又上台阶。
资料电子化是依据运营商的要求分阶段实现的。第一阶段，至2008年末实现以光盘发货为主，随设备配快速安装指南，随机柜配机柜安装指南，成套纸件为选配，最终减少纸件发货90%；第二阶段从2009年开始，实现随软件安装电子文档系统，电子文档包从Support网站下载，最终减少光盘发货60%。
策略12：B2B订货流程提高了工作效率。
B2B对内搞活流程提升了企业现代化程度，促进了上下游紧密合作，并做到及时信息沟通，提高效率，无纸化，减少差错。

策略13：开展废旧电池、电子废物回收利用活动。
铅酸蓄电池是高危污染物，必须根据国家规定进行废旧电池的处理处置和资源再生。国家环保总局2007年9月通过的《电子废物污染环境防治管理办法》对废旧电子设备的回收处理也进行了明确规定。目前，中国联通每年都有大量的退网电子和电器设备，这些设备如果不妥善处置，对环境的破坏也不可估量。从国际企业来看，作为企业责任的重要部分的节能减排工作，目前已经成为大部分进入500强的电信运营企业日常经营管理的一部分。例如沃达丰发起手机回收运动，回收手机中67%翻修后被送往非洲一些发展中国家继续使用，而剩下33%无法维修的手机被拆解，将其有用的部件回收利用。而法国电信实施“手机回收”措施（Mobile Back），根据手机状况与原料成分充分回收利用旧手机。
而从四川联通来看，主要通过强化企业内部节能减排管理，加强节能减排产品研发，开展原材料物资管理，实施标准的报废物与回收管理，积极履行企业的环境责任。

四、总结 

四川联通通过采用一系列的节能减排策略，可以实现：

1、 构建新型合作模式：与设备商在产品需求、产品研发、产品生产、产品测试和产品推广等领域展开深入有效的合作，期望最终达到“量体裁衣、健康瘦身”的目的；

2、 通过技术革新，减少设备使用材料的数量，减轻设备重量，提供设备集成度，降低设备功耗。努力减少不必要的产品外形与材料，减少过度包装等；

3、 与领先设备商共同探索各类通信设备节能评估体系和节能减排指标体系，以准确衡量优化改进效果；
4、 制定网络IP化、绿色两大演进战略，实现技术、设备资源的共享，最大化实现硬件重用，保护四川联通长期投资，降低TCO。 
节能减排是未来较长时间内国家的重要任务之一。四川联通将在电能节约，减少CO2排放，电池、电子废物回收方面大有作为。在压力与挑战面前，电信产业链的每一方都有义务和责任来共同应对，为了子孙后代的幸福生活，为了社会的可持续发展，四川联通愿与您同舟共济，共同应对气候变暖这个全球社会面临的难题。

参考文献：

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》
《电子废物污染环境防治管理办法》
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降低配套能耗





…





绿色能源





…





减少运作消耗





…





减少包装废弃





…





机房温度调高





…





减少机房面积/机房





…





降低设备能耗





…





减少机房承重





绿色核心机房





绿色供应链





业务环境


核心设备


控制器


传输、数通


温控





包装


资料


B2B


废物回收





基站


空调


传输





无线站点





核心机房





供应链





无线站点





核心机房





供应链





无线站点





核心机房





供应链





…





废旧电池、电子废物回收





…





设备回收利用














高能效站
