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机房中错误的接地案例
图1：机房防雷接地与等电位连接
YD-T5098-2005第3．6．5规定：光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF架内可靠连通，并与机架绝缘后使用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排（或汇集线）上。
图中虚线接地连接是工程中普遍出现的错误，并且在一些大型机房也有发生。
1． 走线架是用于承载缆线的设施，不是接地体，走线架本身就应当接受接地系统的保护，环形地排与走线架间加装绝子，其目的就是不能让走线架上的感应电流引入环形地排（反之亦然）。其正确的连接只能是走线架的首尾直接与汇流排连接，当走线架有感应电流时，通过汇流排直接入地。如果按虚线接地连接，其结果是将走线架上的感应电流引入了环形接地排！
2． ODF架中的专用地排是与ODF架电气断开的，只能是实线连接，不能是虚线连接！虚线连接将发生两大后果：（1）虚线箭头至总地排间介入了环形地排（当有电流时即介入了感抗），电流不能直接入地；（2）当ODF架中任一光缆的加强芯带电时，都会将电流引入环形地排，即将雷电流引入等电位连接的所有设施。
案例：右图（图2）就是光缆加强芯将感应雷电流带入机房，将所有设备（包括空调、照明
系统等机房内所有用电的设施）烧毁的典型案例。
本人认为，发生上述错误的原因是由于YD-T5098-2005中一些错误概念所致。
3．6．5光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF架内可靠连通，并与机架绝缘后使用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排（或汇集线）上。
“（或汇集线）”否定了“用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排上”的必要性，确认了加强芯和金属护层可以接在汇集线上的正确性。规范中2．0．30对汇集线的定义：“接地汇集线是指作为接地导体的条状铜排（或扁钢等），在通信局（站）内通常作为接地系统的主杆（母线），可以敷设成环形或线形。”由于“（或汇集线）”和规范中2．0．30对汇集线的定义导致图1中光缆加强芯、走线架直接与环形地排（汇集线）连接的重大错误。
    规范中的图5．1．1（5．1．9）如下图所示：
图3 规范中的图5．1．1（5．1．9）
    从图中可见，机房等电位连接的保护地排是串接在防雷地排上的，因而很多机房发生了如图4、图5、图6、图7的错误接地连接。
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图4 保护地排与防雷地排串连
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图5 加强芯未用接地线引至防雷地排
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图6 加强芯直接接在机架上
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图7 防雷接地装置未与机架绝缘
YD5121-2010《通信线路工程验收规范》2．9．2明确规定：
光纤配线架的高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000MΩ/500v（直流），机架间的耐压≥3000v（直流）。
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说明：本雷击案例检查中，铁塔上天线、馈线完好，证明雷击与铁塔无关；尚未做交流引入，与交流线路无关。光缆


加强芯直接与ODF架连接，将架空线路上的雷电流引入机房。


案例再一次证明：光缆加强芯只能直接接在防雷地排或机房的总接地排上，将加强芯感应电流直接引入大地。不能接在设备保护地的环形地排上。
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