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一、  总则

为了推动信息技术在社区中的应用，提高社区的管理与服务水平，指导和规范示范工程的开展，特编制本导则。

本导则适用于建设部“数字社区示范工程”项目的规划设计。要求申报的示范工程的建筑面积暂定20万平方米左右。

本导则的实施应符合已有的国家标准、地方和有关行业标准，通过示范项目的应用和研究，为今后制定《建筑及住宅社区数字化技术应用》国家标准奠定基础。

二、  数字社区的总体规划

2.1  数字社区的基本概念

数字社区是利用现代传感技术、数字信息处理技术、数字通信技术、计算机技术、多媒体技术和网络技术，实现社区内各种信息的采集、处理、传输、显示和高度集成共享，实现社区和家庭各种机电设备和安防设备的自动化、智能化监控，实现社区生活与工作安全、舒适、高效。

数字社区是数字城市的单元节点，数字社区的建设是数字城市建设的基础。

2.2  数字社区的发展与现状


数字社区的提出和实施依赖于信息技术的发展及人民生活水平和文化水平的提高。随着计算机和网络技术的普及，国外于八十年代提出了以建筑物内的数字通信设施为核心，配置面向商务用户的安防系统和资源控制系统，并逐渐增加了计算机网络和相应设施的智能化建筑的基本框架，出现了商住融合的概念。随着我国经济的发展，智能化建筑在国内也有了广泛的应用。九十年代以后，互联网的普及和信息技术向社会多领域中的渗透促进了大规模信息基础设施的建设，形成了有利于数字社区建设的良好的外部环境。数字社区建设不仅有了坚实的技术基础，并已进入了规范性发展的实用阶段。

2.3  数字社区的主要特点

随着信息技术发展和人民生活水平的提高，智能小区和智能社区获得了长足的发展，为了适应信息技术的发展和数字城市的建设，提出了数字社区的理念和建设数字社区的需求。其特点主要表现在以下方面：

· 数字社区应具有完备的局域网和广域网、国际互联网接入。通过网络可以实现社区机电设备和家庭电器的自动化、智能化监控，实现一体化、联动安防系统的自动化、智能化监控。

· 数字社区应用现代数字技术，包括现代传感技术，数字信息处理技术、数字通信技术、计算机技术、多媒体技术和网络技术，加快了信息传播的速度，提高了信息采集、传播、处理、显示的性能。

· 数字社区提高了系统的集成优化程度，实现了信息和资源的共享。

· 数字社区是数字城市的信息节点，数字社区的建设为数字城市的建设提供了条件，为电子政务、电子商务、物流等现代化技术的应用打下了基础。

2.4  数字社区的规划、设计应遵循的原则

①  需求导向原则：

社区的基本需求和社区在城市总体规划中的定位是设计的出发点。按需求出发，实事求是，实用和适用是社区规划设计的指导方针。

②  优化配置原则：

数字社区应通过采用先进技术，利用集成和共享实现各种资源和配置的优化。

③  标准化原则：

数字社区的规划设计要采用国家、地方和有关行业的标准，应具有充分的开放性、可兼容性和可扩展性。网络结构与协议要与国际主流网络技术兼容。

④  技术创新原则：

由于各地情况千差万别，各种新技术、新工艺日新月异，数字社区的建设与工程施工要充分发挥创造性，结合具体条件，倡导具有自主知识产权的先进技术，通过创新来提高数字社区的设计和施工水平。

数字社区的总体设计应整体规划，分阶段实施，以开放性互连网络体系为核心、以与建筑结构密切相关的设施为重点、以用户的需求和承受能力以及性能价格比为依据，逐步建立、完善规划、实施、验收的规范与标准。数字社区的建设中不但应重视系统和硬件设备的建设，也应充分重视监控软件和管理软件的建设，努力提高系统的整体效率。

三、  数字社区的总体结构

数字社区建设的核心是建设以信息网、监控网和电信网为中心的社区网络系统，数字社区通过高效、便捷、安全的网络系统实现信息的高度集成与共享，实现环境监控和机电设备的自动化、智能化监控。

电信电视网系统包括电信语音服务和电视服务，以及移动通讯、微小蜂窝数字无绳的应用和有线电视和卫星电视等服务。

控制网系统涉及到社区安全防范、机电设备监控、家居安防和社区火灾报警四个部分，社区安全防范包含视频监控、周界防范、出入口管理、楼宇对讲、寻更管理、门禁管理等系统。机电设备监控是指对暖通空调设备、给排水设备、供电与照明设备、电梯设备等进行监控。家居安防系统是指对家居内部的入侵报警、灾害报警、紧急求助等的各种应用。

信息网系统即为社区局域网络上的各种应用，包括物业管理、社区网络服务、办公自动化、信息服务、宽带接入及无线局域网应用等。

四、  数字社区的功能

4.1  综合布线系统


社区通信网络应采用综合布线系统，为社区数字化建设提供一体化、标准化、模块化，既满足现在应用要求、又面向未来发展的开放式网络基础架构。


布线系统是数字社区的网络传输平台。既使音、视频和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连，又使这些设备能与外部通信网络连接。


综合布线系统应能满足下列主要应用要求：

—— 社区局域网计算机与社区服务中心数据处理和数据通信业务。

—— 与外部通信网及国际互联网连接，进行数据通信。

—— 连接语音与图像传输设备，如电话交换设备、视频会议、紧急广播和背景音乐设备等。

综合布线系统由下列子系统组成：

—— 工作区子系统

—— 水平子系统

—— 干线子系统

—— 管理子系统

—— 设备间子系统（主配线架）

—— 建筑群子系统

4.1.1  工作区子系统


工作区为需要设置终端设备的独立区域，包括信息插座、与适配器和各种终端设备连线。工作区子系统数据和语音接口应留有适当余量。

4.1.2  水平子系统


由配线电缆或光缆、配线设备和跳线等组成。水平线缆及附属配件采用配置为5类双绞线缆或更高。

4.1.3  干线子系统


由配线设备、干线电缆或光缆、跳线等组成。


数字社区语音主干采用：UTP大对数电缆，
数据主干采用单模或多模光纤

4.1.4  管理区子系统


管理是针对设备间、交接间、工作间的配线设备、线缆、信息插座等设施，按一定模式进行标识和记录。管理区子系统应可在各个管理层次上连接和组网，应可提供环型、星型、总线型、树型连接。

管理应对设备间、交接间和工作区的配线设备、缆线、信息插座等设施，按一定的模式进行标识和记录。
4.1.5  设备间子系统


设备间是安装各种设备的独立空间，根据语音和数据应用的特点，可采用不同形式的配线架，便于跳线管理。所有总配线设备应用色标区别各类用途的配线区。
4.1.6  建筑群子系统


建筑群子系统包括总配线架、室外铜缆、室外光缆及防雷击电磁脉冲等。各建筑主配线间的语音主干和数据主干连入建筑群总配线间，对社区的所有布线系统进行统一管理。

4.1.7  视频和数据接入布线

数字社区应向入住的企业、公司、个人提供先进的通信手段、各种先进的通

信业务和多媒体信息服务（如语音、数据、视像）等。考虑到当前通信技术的现状，根据实际情况，语音通信网、数据通信网、有线电视网采用分别接入方式，布线应统一规划。

4.1.8  控制管理智能应用子系统网络布线

数字社区各项智能控制和管理应用子系统，应根据其相应的电气设备安装施工规范的布线技术要求，综合设计网络结构，包括设计合理的弱电综合管网系统和总进户箱、单元箱、用户箱，以方便各应用子系统的调试和维修。

4.2  数字社区综合管理


数字社区应建立网络化的统一管理平台，数字社区的各种功能通过模块化的结构来实现，功能模块的种类和数量根据社区的实际需求决定，综合管理平台的核心模块与各子系统模块采用统一的接口和通信协议，保证系统的兼容性和可扩展性。

4.3  信息网


数字社区的信息网由信息网数据库服务器、通信服务器、各种显示器和其他网络构件组成，信息网可从功能上分为物业管理、社区网络服务和互联网服务三部分。

4.3.1  物业管理


数字社区的物业管理通过网络实现，应具有以下功能：

—— 物业管理电子公告；

—— 物业信息查询与综合服务；

—— 物业管理中心应建立计算机局域网和配备一定数量的计算机，配置实用可靠的物业管理软件，实现物业管理计算机化；

—— 实现网络化住户登记与住户信息管理，实现网络化房屋维修申请、计划与实施管理；

—— 实现管理范围内安全防范各子系统的统一管理；

—— 实现管理范围内水、电、气、热等表具的自动抄表；

—— 实现管理范围内采用多用途IC卡技术；

—— 实现管理范围内的设备管理。

4.3.2  社区网络服务

数字社区网站通过社区网络实现，应提供视频点播、网络（IP）电话、社区信息查询、社区信息发布与交互、社区论坛、社区电子政务等各项功能服务。

4.3.3  宽带接入

—— 社区宽带接入网应提供管理系统，支持用户开户、用户消户、用户暂停、用户流量时间统计、用户访问记录、用户流量控制等管理功能，使用户生活在一个安全方便的信息平台之上；

—— 社区宽带接入网应提供安全的网络保障；

—— 社区宽带接入网宜提供本地计费或远端拨号用户认证的计费功能。

4.3.4  无线局域网

在住宅内部短距离内，将各种电器设备以无线方式进行连接管理。也可在社区会所、场馆通过无线局域网连接方式随时上网，进行信息通信。同时也可实现手持终端等设备的数据通信和设备控制服务。

4.4  社区IC卡应用

数字社区IC卡应用应统一规划，分步实施。
IC卡管理系统将应具有门禁控制、停车场控制等基本功能，并后台电脑和各种门禁、停车场收费和考勤设备相连。软件系统由中心管理系统及子系统组成，中心管理系统完成卡管理、财务结算，对各子系统实行总控、数据采集和汇总等功能。

4.5  社区监控网

数字社区通过监控网可对社区机电设备进行自动化、智能化的监控，实现社区机电设备的优化运行，实现社区充分全面的安全防范。通过监控网实现家庭电器和家庭安防系统的智能监控。

4.5.1  机电设备监控

社区机电设备控制系统，包括暖通空调监控；给、排水监控；供配电与照明监控；电梯设备监控；三表远传等。通过各监控系统实现社区主要机电设备的自动化、智能化监控。

—— 暖通空调监控应具备暖通空调子系统监测和管理功能；

—— 给、排水设备监控应具备给排水设备故障报警；蓄水池（含消防水池）、污水池的超高低水位报警；饮用蓄水池过滤、杀菌信号指示或语音提示功能；

—— 供电监测与照明监控应具备电力供应监控和管理、公共区照明系统监控和管理功能；

—— 电梯设备监控应具备电梯故障报警、求救信号指示或语音对讲功能；

4.5.2  社区安全防范

数字社区的安全防范通过监控网来实现，应具有可查询功能，这些功能主要有：

①  视频监控应具备如下功能：

根据社区安全防范管理的需要，对社区的主要出入口及重要部位安装摄像机进行监控；社区物业管理中心可自动/手动切换系统图像，可对摄像机云台及镜头进行控制；可对所监控的重要部位进行录像。

②  周界防范应具备如下功能：

对封闭式管理的社区周界设置越界探测装置，并与社区物业管理中心联网使用；能及时发现非法越界者并能实时显示报警路段和报警时间，自动记录与保存报警信息；必要时要加入视频联动功能。

③  出入口与停车管理

社区车辆出入口通过IC卡或其他形式进行管理或计费，实现车辆出入及存放时间记录、查询、社区内车辆存放管理等。

④  巡更系统

社区内安装电子巡更系统，保安巡更人员按设定路线进行值班巡查并予以记录。

⑤  门禁管理系统

社区的公共建筑应安装门禁系统，以提高住户的安全程度。

⑥  楼宇对讲

在住宅楼入口处安装防盗门控制设备及可视或不可视对讲装置，住户可控制开启楼宇防盗门。

4.5.3  家居安防

数字社区通过网络实现家居安防，主要功能有：

—— 住户室内安装户门及阳台外窗防盗报警装置等家庭报警装置，报警信号连到社区安防中心，安防中心接警后应及时处理和记录报警事件。

—— 社区应建设紧急求助系统，小区的每一个家庭单位中都安装紧急求助按钮，当家中发生突发事件时，如疾病求助、安全求助等，主人可按动紧急求助按钮，将求助信息传送到小区管理中心。

—— 住户室内安装火灾和可燃气体泄漏自动报警装置，报警信号连到社区安防中心，安防中心应及时处理和记录报警事件。

4.5.4  消防系统，紧急广播、背景音乐


数字社区通过监控网实现对社区火灾自动报警和消防联动。

—— 社区安全防范系统、火灾自动报警系统、出入口管理系统、闭路电视监控系统、巡更系统等，实现一体化、联动安防系统的监控。

—— 社区内安装有线广播装置，有线广播装置可播放背景音乐，在发生紧急事件时可强制切入紧急广播。
4.6  电信与电视网

电信与电视网是数字社区建设和应用中的重要组成部分，通过电信与电视网实现社区现代化的电话、电视服务。

4.6.1  电信网

通过电信网实现社区普通话音通信和数字话音通信，完善的数字社区应提供社区内优质的数字电话服务。

通过Internet网络服务，提供便捷的长途数字话音通信。

①  语音通信

在电信部门的支持和配合下，数字社区的电话交换网除提供语音通信服务外，还应支持多媒体应用。

②  移动通讯覆盖

在电信部门的支持和配合下，在某些信号不足的小区可通过中继设备，在数字社区内实现手机信号无盲区，包括满足目前正在使用的移动通信的所有制式标准（GSM、CDMA、GPRS）。

③  微小蜂窝数字无绳电话

微小蜂窝数字无绳电话系统的建设为了解决数字社区物业管理部门工作人员、保安人员高效地进行工作和数字社区内部特殊客户移动通信的需求而设立的通信联络方式。

4.6.2  电视服务

数字社区通过电视网提供包括有线电视服务等完善的电视服务。目前我国各地的有线电视网络正向宽带化、数字化、集语音、数据、图像为一体的综合信息传播的方向发展，向着双向交互式、多功能服务的信息平台发展，成为和电信网并驾齐驱的宽带综合业务网，建立统一的面向所有用户的有线电视网络平台。信号源应包括卫星电视节目、城市有线电视节目和未来可能接入的利用广电宽带网接入的各种增值服务、综合业务等内容。

节目源宜包括有线电视台节目；图文电视节目（提供机场信息、海运信息、旅游服务信息以及外汇牌价信息，购物信息等）；自办电视节目（内部信息发布等）及卫星电视节目。

主要有以下几部分：

—— 有线电视接收系统：采用有线电视接收设备（放大器、光接收机）接收有线电视节目。接收的信号不经过任何处理，直接送入混合器。

—— 用户分配系统：采用单向传输设备。

—— 数字电视服务。

五、  数字社区规划设计的评价

5.1  数字社区规划设计的评价

数字社区规划设计的评价应严格按需求导向、优化配置、标准化和技术创新四原则来进行。数字社区的建设要追求高的性能价格比，最大限度满足需求，实现资源和配置的最优化，在设计中符合标准化的需求，在设计和施工中有创新性的数字社区是优秀的工程项目。

数字社区规划设计的评价应包括：数字化通信设施、互联网接入、社区信息提供与共享、社区舒适性和安全性的自动化、智能化、管理网络系统、系统的效益评价、节能环保的实施、系统集成以及社区建筑面积、规模和地域的代表性。
六、  数字社区示范工程评分指标体系

为了适应我国数字化社区发展水平的实际情况，数字社区的规划设计应按需求导向的原则进行，评分权重表如下（总分100分）

	子系统
	满分
	评分
	权重
	加权分满分

	总体方案
	100
	
	0.10
	10

	综合布线系统
	100
	
	0.15
	15

	数字社区综合管理
	100
	
	0.15
	15

	机电设备监控
	100
	
	0.10
	10

	社区安全防范
	100
	
	0.20
	20

	家居安防
	100
	
	0.05
	5

	消防系统，紧急广播
	100
	
	0.05
	5

	电信网
	100
	
	0.10
	10

	电视网
	100
	
	0.10
	10

	总分
	100


各子系统得分乘以权重为实际得分，建议：

实际得分≥85、申报的数字社区示范工程方案总体评价为优；
实际得分＜85、且≥70，申报的示范工程方案总体评价为良；
实际得分＜70、且≥60，申报的示范工程方案总体评价为合格；

实际得分＜60，申报的示范工程规划方案总体评价为不合格。
附件

数字社区示范工程评分指标体系（1）

	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	总体方案
(100)


	可靠性

(25)
	数字社区总体方案、及各子系统设计可靠性的考虑； 
	20-25
	15-20
	8-15
	0-8

	
	经济实用性
 (25)
	数字社区系统选用产品经济实用性的考虑；
	20-25
	15-20
	8-15
	0-8

	
	先进性

（25）
	数字社区系统选用产品先进性的考虑
	20-25
	15-20
	8-15
	0-8

	
	安全性

（25）
	数字社区总体方案、及各子系统设计安全方面的考虑
	20-25
	15-20
	8-15
	0-8


数字社区示范工程评分指标体系（2）

	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	综合布线系统
(100)


	工作区子系统

(10)
	终端设备的区域、信息插座、各种终端设备连线、带宽。
	8-10
	6-8
	3-6
	0-3

	
	水平子系统

(10)
	配线电缆或光缆、配线设备和跳线。
	8-10
	6-8
	3-6
	0-3

	
	干线子系统

(10)
	配线设备、干线电缆或光缆、跳线、语音主干采用设备。
	8-10
	6-8
	3-6
	0-3

	
	管理区子系统

(10)
	设备间、交接间和工作区的配线设备、缆线、信息插座，进行标识和记录。
	8-10
	6-8
	3-6
	0-3

	
	设备间子系统

(15)
	各种主机设备及引入设备。总配线设备色标及配线区分配。
	12-15
	9-12
	5-9
	0-5

	
	建筑群子系统

(15)
	语音主干、数据主干连入楼群总配线间，数据总配线间位置，环境要求
	12-15
	9-12
	5-9
	0-5

	
	视频和数据接入布线 (15)
	语音通信网、数据通信网、有线电视网的接入方式，布线规划。
	12-15
	9-12
	5-9
	0-5

	
	控制管理智能应用子系统布线  (15)
	设计合理的弱电综合管网和总进户箱、单元箱、用户箱，以方便各系统的调试和维修
	12-15
	9-12
	5-9
	0-5


数字社区示范工程评分指标体系（3）
	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	数字社区综合管理
(100)


	总体评价（10）
	网络化的社区统一综合管理平台；与互联网连接；网络安全；数字社区功能模块化；综合管理平台的核心模块与各子系统模块采用的接口和通信协议；系统的兼容性和可扩展性。
	8-10
	6-8
	3-6
	0-3

	
	物业管理（30）
	住户登记与住户信息管理；房屋维修申请、计划与实施管理；电子公告；信息查询与综合服务；安全防范各子系统的统一管理；远程抄表，管理范围内采用多用途IC卡技术。
	25-30
	18-25
	10-18
	0-10

	
	社区网络服务（15）
	社区论坛、社区电子政务、视频点播、社区信息查询、社区信息发布与交互。
	12-15
	8-12
	5-8
	0-5

	
	宽带接入（20）
	管理系统的应用、计费软件、开户与销户
	16-20
	10-16
	6-10
	0-6

	
	无线局域网（10）
	在不适合布线的区域应用无线局域网
	8-10
	6-8
	3-6
	0-3

	
	社区IC卡应用（15）
	门禁系统；停车场收费系统；考勤设备；软件系统组成，卡管理、财务结算，对各子系统总控、数据采集和汇总等；一卡通的应用。
	12-15
	8-12
	5-8
	0-5


数字社区示范工程评分指标体系（4）
	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	机电设备监控

(100)


	暖通空调监控（40）
	暖通空调子系统监测和管理。
	32-40
	24-32
	12-24
	0-12

	
	给、排水设备监控（20）
	给排水设备故障报警，蓄水池（含消防水池）、污水池的超高低水位报警。饮用蓄水池过滤、杀菌信号指示或语音提示。
	16-20
	10-16
	6-10
	0-6

	
	供电监测与照明监控（20）
	电力供应监测。公共区照明系统监控和管理。
	16-20
	10-16
	6-10
	0-6

	
	电梯设备监控（20）
	电梯故障报警、求救信号指示或语音对讲
	16-20
	10-16
	6-10
	0-6


数字社区示范工程评分指标体系（5）
	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	数字社区综合管理
(100)


	视频监控（20）
	主要出入口及重要部位安装摄像机，社区物业管理中心可自动/手动切换系统图像，可对摄像机云台及镜头进行控制；可对所监控的重要部位进行录像。
	16-20
	10-16
	6-10
	0-6

	
	周界防范（15）
	对封闭式管理的社区周界设置越界探测装置，与社区物业管理中心联网使用，能及时发现非法越界者并能实时显示报警路段和报警时间，自动记录与保存报警信息。
	12-15
	8-12
	5-8
	0-5

	
	出入口与停车管理（15）
	社区车辆出入口通过IC卡或其他形式进行管理或计费，实现车辆出入及存放时间记录、查询、区内车辆存放管理等。
	12-15
	8-12
	5-8
	0-5

	
	巡更系统（15）
	社区内安装电子巡更系统，保安巡更人员按设定路线进行值班巡查并予以记录。
	12-15
	8-12
	5-8
	0-5

	
	门禁管理系统（15）
	社区的公共建筑应安装门禁系统 
	12-15
	8-12
	5-8
	0-5

	
	楼宇对讲（20）
	住宅楼入口处安装防盗门控制设备及可视或不可视对讲装置，住户可控制开启楼宇防盗门。
	16-20
	10-16
	6-10
	0-6


数字社区示范工程评分指标体系（6）
	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	家居安防
(100)


	入侵报警（30）
	户门及阳台外窗防盗报警装置，报警信号到社区安防中心，安防中心接警后处理和记录报警事件。
	25-30
	18-25
	10-18
	0-10

	
	紧急求助（40）
	紧急求助系统，家庭中安装紧急求助按钮。
	32-40
	24-32
	12-24
	0-12

	
	灾害报警（30）
	室内安装火灾和可燃气体泄漏自动报警装置，报警信号连到社区安防中心，安防中心处理和记录报警事件。
	25-30
	18-25
	10-18
	0-10


数字社区示范工程评分指标体系（7）
	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	消防系统，紧急广播 （100分）
	消防系统（50）
	社区火灾自动报警及消防联动系统。社区安全防范系统、火灾报警及消防系统、出入口管理系统、闭路电视监控系统、巡更系统等，实现一体化、联动安防系统的监控。
	40-50
	28-40
	12-28
	0-12

	
	紧急广播、背景音乐（50）
	社区内安装有线广播装置，有线广播装置可播放背景音乐，在发生紧急事件时可强制切入紧急广播
	40-50
	28-40
	12-28
	0-12


	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	电信网 （100分）
	语音通信（30）
	程控交换机采用功能分担和分级控制方式；多种接口；支持计费系统、语音信箱、自动话务量分配。
	40-50
	28-40
	12-28
	0-12

	
	移动通讯覆盖（30）
	手机信号无盲区
	25-30
	18-25
	10-18
	0-10

	
	微小蜂窝数字

无绳电话（20）
	微小蜂窝数字无绳电话系统


	16-20
	10-16
	6-10
	0-6


数字社区示范工程评分指标体系（8）

	评定项目
	分项
	内容
	分值

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	电视网
(100)


	
	卫星电视、有线电视接收设备（放大器、光接收机）；单向传输设备；社区宽带接入可采用HFC方式；数字电视服务。
	80-100
	60-80
	30-60
	0-30
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